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Pfed pouZitim tohoto spotfebiCe se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze.
Spotfebi¢ pouZivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalSi potfeby.
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TE BEZPECNOSTNi POKYNY

POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCI POUZITI

Pokud dojde k poSkozeni spotfebie nedodrzovanim pokynl v této pfirucce,
zaruka se stava neplatnou. Vyrobce/dovozce nenese Zadnou odpovédnost za
Skody zplsobené nedodrZenim pokyni psanych v manuélu. Nedbalé
pouzivani spotfebice neni v souladu s podminkami tohoto navodu.

Pfed pfipojenim spotfebice k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se napéti uvedené
na typovém Stitku spotfebiCe shoduje s elektrickym napétim zasuvky.
Spotfebi¢ pfipojujte pouze k Fadné uzemnéné zasuvce.

RNENi

Tento spotfebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi & mentalnimi schopnostmi nebo s
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotfebie bezpenym zplsobem a rozumi pfipadnym
nebezpeéim. Ciéténi a Udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti,
pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebic a jeho sitovy kabel udrzujte
mimo dosah déti mladSich 8 let.

Déti si se spotrebicem nesméji hrat.

Nepouzivejte spotfebi¢ k jinym ucelim, neZ pro které je urcen.

Spotfebi¢ neni ur€en k ovlddani prostfednictvim programétoru, vnéjsiho
¢asového spinace nebo dalkového ovladani.

Pokud spotfebi¢ nepouzivate nebo planujete Cisténi, vzdy ho vypnéte a odpojte
ze sitové zasuvky.

NepouZivejte spotfebi¢, pokud nefunguje spravné, byl upu$tén na zem,
poSkozen nebo ponofen do vody. Spotiebi¢ s poSkozenou vidlici sitového
kabelu je zakazano pouzivat. V Zadném pfipadé neopravuijte spotfebi¢ sami.
Na spotrebi¢i neprovadéjte zadné Upravy - vzniké nebezpeci Urazu elektrickym
proudem. Veskeré opravy a sefizeni tohoto spotfebiée svéite autorizovanému
servisnimu stredisku.

Neodpojujte spotiebi¢ ze sitové zasuvky tahem za sitovy kabel - vznika
nebezpedi poSkozeni sitového kabelu/sitové zasuvky.

Na sitovy kabel nepokladejte téZké pfedméty. Dbejte na to, aby sitovy kabel
nevisel pfes okraj stolu nebo aby se nedotykal ostrych ¢i horkych povrchu.
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Nevedte kabel pod kobercem, béhouny apod. Umistujte kabel mimo mista
provozu, aby se sniZilo riziko zakopnuti.

Tento spotfebiC je urCen pro pouziti v doméacnosti. Neni urCen pro pouziti ve
venkovnich prostorech.

Pred prvnim pouZitim odstrarite veSkeré obalové materidly. Uchovavejte
plastové obaly mimo dosah déti.

Pfed zapojenim spotfebiée do el. sité se uijistéte, ze je spotiebiC zcela a
spravné sestaven.

Neumistujte spotfebic v blizkosti zdroju tepla (elektrickych, plynovych vafica,
elektrickych pfimotopl apod.).

NepouZivejte spotfebiC v blizkosti hoflavych &i vybudnych latek. Nestfikejte do
spotfebice zadné horlavé latky.

Spotfebi¢ neumistujte v nadmérné praSném prostfedi, v prostfedi s vysokou
teplotou &i v nedostateéné vétraném prostfedi. Neumistuijte spotfebi¢ na mista,
kde by mohl byt vystaven vibracim nebo narazim.

Nevystavuijte spotfebi¢ povétrnostnim viivim a pfimému slune¢nimu zafeni.
Spotrebi¢ umistéte na rovny, stabilni a suchy povrch.

Spotfebi¢ umistéte v minimalni vzdalenosti 20 cm od stén nebo jinych objektu.
Neumistujte spotfebiC v blizkosti zaclon, pokojovych rostlin apod.
Nenechavejte spotfebi¢ v provozu bez dozoru.

Spotfebi¢ nezakryvejte. Otvory pro vstup a vystup vzduchu nesmi byt ni¢im
blokovany.

Nevkladejte do spotfebite zadné cizi pfedméty. Nepokladejte zadné pfedméty
na spotfebic.

Neumistujte spotfebi¢ v blizkosti televizoru nebo mikrovinné trouby, mohlo by
dojit k rueni.

Zamezte pifimému kontaktu spotfebiCe svodou. Nepouzivejte spotfebi¢
v koupelné nebo v prostorech se zvySenou vihkosti.

Neponofujte spotfebi ani napajeci kabel do vody nebo jiné kapaliny.
Nedotykejte se spotfebiCe ani napajeciho kabelu mokryma rukama.

Pfed jakoukoli manipulaci se spotfebi¢em jej nejprve vypnéte a odpojte z el.
sité.

Pfed odpojenim spotfebice z el. sité jej nejprve vypnéte.

PouZivejte pouze s dodanym sitovym adaptérem.
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POPIS SPOTREBICE

1. Vystup vzduchu
a ovladaci panel
Horni kryt

Télo spotfebiCe
Vstup vzduchu
Zditka

Kryt

Set filtrd
Zékladna
Sitovy adaptér

©ooNUTA WD

POPIS OVLADACIHO PANELU A DISPLEJE

1. Tlacitko a svételné indikace rychlosti ventilatoru
2. Indikace zneéisténi ovzdusi PM2,5
3. Sv.indikace vymény filtrd
4. Sv.indikace ¢asovace
5. Tlacitko spankového
rezimu
6. Tlagitko zapnuto/vypnuto
7. Tlacitko ionizace a UV-C
lampy
8. Ukazatel kvality ovzdusi
9. Sv.indikace

automatického rezimu
10. Sv. indikace ionizace
11. Sv.indikace UV-C lampy
12. Tlacitko ¢asovace
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PRED PRVNiM POUZITIM
o Odstrarite veSkeré obalové materialy.
e Spotebi€ otoCte vzhiru nohama a odstrarite kryt z&kladny otoCenim proti
sméru hodinovych ruciéek.
o Vyjméte ze spotfebice set filtri a odstrante z n&j obal. Poté vratte filtry zpét a
zajistéte kryt zakladny otoCenim po sméru hodinovych rucicek.
e Setfiltr(i sestava z prachového predfiltru, HEPA filtru a uhlikového filtru.

PANER VAN

POUZITi SPOTREBICE
e Pripojte ke spotfebiCi sitovy adaptér a zapojte jej do el. sité.
e  Spotfebi€ zapnete/vypnete stisknutim tlacitka zapnuto/vypnuto.
e Po zapnuti spotfebice je funkce ionizace a UV-C lampa automaticky zapnuta,
spotfebi€ pracuje v automatickém reZzimu. 10 vtefin po zapnuti se zobrazi
kvalita ovzdusi a spotfebi¢ automaticky zvoli odpovidajici rychlost ventilatoru.

BAREVNY UKAZATEL KVALITY OVZDUSI
o Cistitka vzduchu je vybavena barevnym ukazatelem kvality ovzdusf:
Zelena indikace - skvéla kvalita ovzdusi (PM2,5 10-60)
Oranzova indikace — stfedni Uroven znecisténi (PM2,5 61-150)
Cervena indikace — vysoka Groveri znegisténi (PM2,5 151-300)

INDIKACE ZNECISTENi OVZDUSI PM2,5 (ug/m?)
e Svételna indikace ukazuje zneCisténi vzduchu polétavym prachem (PM 2,5 =
Castice menSi nez 2,5 mikrometru).




Cisticka vzduchu R-9440 Sterilizer UVC+ION | CZ

TLACITKO NASTAVENI RYCHLOSTI VENTILATORU/AUTOMATICKEHO REZIMU
e Pro nastaveni rychlosti ventilatoru nebo automatického rezimu opakované
stisknéte tlaCitko nastaveni rychlosti ventilatoru. Je mozné volit mezi 5
rychlostmi od nizké po vysokou a automatickym reZimem, kdy spotfebié
automaticky voli odpovidajici rychlost ventilatoru v zavislosti na kvalité ovzdusi.

TLACITKO FUNKCE IONIZACE A UV-C LAMPY
o SlouZi pro zapnuti nebo vypnuti funkce ionizace a UV-C lampy.
e  Funkce ionizace obohacuje vzduch o prospésné zaporné ionty, odstrariuje
prach a Cisti vzduch v mistnosti. Je vhodna pro alergiky.
e UV-C lampa poméha eliminovat nez&douci pachy a Skodlivé mikroorganismy.
Pozn.: Funkce ionizace a UV-C lampa jsou po zapnuti spotfebice vzdy zapnuté.

TLACITKO SPANKOVEHO REZIMU
e SlouZi pro zapnuti spankového reZimu. V tomto reZimu ventilator pracuje pfi
nejniz8i rychlosti, mimo svételné indikace spankového reZimu je displej
zhasnuty, aby nerusil pfi spanku.
e Pro vypnuti spankového reZzimu stisknéte libovolné tlacitko na ovladacim
panelu.

TLACITKO CASOVACE
e Pro nastaveni poZadované doby provozu spotfebiCe opakované stisknéte
tlaitko Casovace. Nastaveni je mozné v rozmezi 1-8 hodin.
e Po nastaveni se na displeji zobrazuje stfidavé hodnota PM2,5 a zbyvajici as
provozu. Po uplynuti nastavené doby se spotfebic vypne.

INDIKACE VYMENY FILTRU

e Spotfebié je vybaven indikaci plipomenuti vymény filtrd. Zivotnost filtrdi je 2000
provoznich hodin. Po uplynuti této doby se na displeji rozsviti svételna indikace
vymeny filtrd.

Vymeéna filtra

e Spotiebi€ vypnéte a odpojte jej z el. sité.

e  Otocte spotfebi¢ vzhiru nohama, odstrarte kyt zakladny otoCenim proti sméru
hodinovych rucicek a vyjméte ze spotfebice set filtrd.
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Odstrarite obal z nového setu filtr(. Umistéte novy set do spotfebice a zajistéte
kryt z&kladny oto¢enim po sméru hodinovych rucicek.

Po vyméné filtrd resetujte indikaci stisknutim tlaCitka zapnuto/vypnuto po dobu
5 vtefin.

CISTENI A UDRZBA

Pred Cisténim spotfebi¢ vzdy vypnéte a odpojte z el. sité.

Povrch spotiebice otfete suchym hadfikem.

Otvory pro vstup vzduchu pravidelné Cistéte pomoci vysavade. NepouZivejte
k CiSténi ostré pfredméty.

Set filtrli Cistéte jednou za dva mésice pomoci vysavace. Nemyjte filtry ve vodé.
NepouZivejte agresivni ani abrazivni Cistici prostfedky.

Neponofujte spotfebiC ani napajeci kabel do vody nebo jiné kapaliny.
Spotfebi¢ skladujte v plvodnim obalu na suchém misté.

TABULKA RESENi PROBLEMU

Problém Reseni
Zapach z vystupu Znecisténé filtry. VyCistéte nebo vyméiite filtry.
vzduchu VIhké prostfedi. Snizte vihkost vzduchu a vymérite filtry.
Spotrebi¢ nefunguje Zkontrolujte, zda je spotfebi¢ zapojen do el. sité.
Zkontrolujte, zda jsou filtry fadné umisténé.
Neucinné ¢isténi Vydistéte nebo vymérite filtry.
Zkontrolujte, zda neni vstup nebo vystup vzduchu
blokovéan.
Pouzivejte spotfebi¢ pouze v prostorach o doporucené
velikosti.
3 sv. indikace rychlosti Porucha spotfebice. Odpojte spotfebié z el. sité a

ventilatoru sviti najednou | kontaktujte autorizovany servis.
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TECHNICKA SPECIFIKACE
Jmenovity rozsah napéti 220-240 V
Jmenovity kmitoCet 50 Hz
Jmenovity pfikon 24 W

Zmény textu a technickych Gdaju vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze
pouZité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci pfedejte tyto
vyrobky na urena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské
I Unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu
prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
produktu pom(Zete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by
mohly byt dlisledky nespravné likvidace odpadu.

c Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic EU, které se na
néj vztahuji.




